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Denio Costa

Line Array Vertcon L208D

ATTACK

Divulgacao

Conhecendo em detalhes um novo modelo de caixa
fabricada pela Attack do Brasil

A analise desta edigdo é sobre um dos langamentos
da Attack do Brasil: a caixa de line array L208D,
uma das integrantes da familia Vertcon. Trata-se
de uma caixa compacta, autoamplificada, de duas
vias, composta por dois alto-falantes de 8” e um
driver de 3” de diafragma e 1,4” de garganta, para
aplicacgdes em ambientes de até médio porte. E
excelente, ndo s6 como PA principal, mas também
para aplicagbes de down fill, complementando o
L212D under balcony (mezaninos e galerias), front
fill, center fill e out fill, entre outros.

Sua estrutura interna, toda em ago com corte a
laser, permite arranjo de até 20 caixas em um
Unico bumper. Acima de 12 caixas é necessario o
uso de duas anilhas para aumento da segurancga.
Todo o sistema de fixagdo e icamento apresenta
fator de seguranca 5:1. Um dos detalhes inte-
ressantes é sua praticidade na montagem. Possui
apenas um par de conectores XLR para audio (In/
Out), uma tomada e um plug padrao NBR14136 e
PowerCon para energia.

Todo o processamento é interno. A amplificacdo
em classe D, com modulagdo 1 bit Sigma Delta
(SDM) e fonte com correcdo do fator de poténcia
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(PFC), imprime muita eficiéncia (94%). Também
permite que mantenha o mesmo desempenho
com tensdes de 85 a 260 volts e start a partir de
90 volts. Uma grande vantagem, visto que nem
sempre temos energia estavel nos ambientes. Re-
alizamos testes oscilando a energia utilizando um
variac, e ela se comportou naturalmente, ndo mu-
dando a sonoridade do programa. Lembrando que,
para dimensionar o cabeamento de alimentagdo
de energia, deve-se considerar o fluxo de corrente
para a menor tensdo de rede aplicada.

Um dos vilGes na protecdo de equipamentos de au-
dio profissional é o fusivel, principalmente no caso
de amplificadores Classe D e fontes com circuitos
PFC. De acordo com a Attack, em toda a linha de
amplificacdo Vertcon sdo utilizados fusiveis internos
especiais, com capacidade para 15A Fast/250V da
Littlefuse (314-015/6 x 32 mm). Os fusiveis sdo, in-
tencionalmente, instalados na PCI e ndo ha acesso
pelo lado externo da caixa. Caso se rompam € porque
algum problema aconteceu no circuito e o moédulo de-
vera ser encaminhado para manutencdo, em rede de
assisténcia técnica autorizada. Em tese, um fusivel
somente rompera quando um defeito em algum cir-
cuito ocorrer, ndo cabendo sua simples substituicdo.




Outro fator que chama a atengdo € sua sonori-
dade. O tdo falado e “misterioso timbre”. Soa de
forma muito agradavel e com linearidade na res-
posta, mesmo com alteragdes de nivel do sinal de
audio. A resposta em frequéncia (90 a 18 kHz) e
fase (+/-400 de 200 a 12 kHz) sdo muito equi-
libradas. Os alto-falantes possuem plugs de fase
e o driver é acoplado ao guia de ondas, e este a
uma corneta de diretividade constante. Para maxi-
mizar o resultado, utiliza mddulos de amplificagdo
e limiters independentes para as vias de graves e
agudos. Cada um com ajustes adequados as fre-
quéncias e dinamicas utilizadas.

As baixas frequéncias sdao complementadas pelos
subwoofers S218D, também da familia Vertcon.
Lembrando que a resposta em baixas frequéncias,
dentro da faixa de atuagdo da caixa, sera amplia-
da conforme for aumentado o niimero de elementos
empilhados. E interessante o uso de um gerenciador
digital de sistemas para compensagoes de array.

A Attack comercializa o gerenciador LM408E, com
quatro entradas e oito saidas de audio. Este geren-
ciador possui diversos presets para as mais variadas
configuracdes e quantidades de elementos. Incluindo
até alguns para uso de subwoofers no formato car-
dioide. Além dos filtros convencionais, traz também o
filtro All Pass para ajuste fino de fase. Dependendo do
tamanho do arranjo, sdo sugeridos blocos para sinais
de audio distintos, permitindo o melhor ajuste na res-
posta em frequéncia. Como resultado, obtém-se maior
linearidade no equilibrio tonal ao longo do ambiente.

Alids, resposta em fase € uma caracteristica inte-
ressante em toda a linha Vertcon. Esta linearida-
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Respostas no grafico: a linha verde mostra a resposta em
frequéncia, enquanto a azul mostra a resposta de fase
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Coberturas horizontal e vertical: 100° x 12°

de permite que modelos distintos possam operar
em conjunto. Por exemplo: um sistema com caixas
L212D pode ser complementado por caixas L208D,
F112D e até mesmo o monitor M112D. Pode tam-
bém um arranjo de L208D ser complementado por
caixas F112D, sem ajustes de fase ou delay. Inclu-
sive o bumper L212D j& possui encaixe para am-
bos os modelos. Para montagens em teatros, gina-
sios ou estagios, onde é necessario mobilidade ou
montagem no formato stacked, desenvolveram um
bumper com rodizio (SPU-L208D).

Apresenta ampla cobertura horizontal e estreita co-
bertura vertical (100° x 12°). A cobertura vertical
é dependente do nimero de elementos. Para uma
Unica caixa é em torno de 12° (veja o grafico de
cobertura), informagdo importante para que possam
ser feitos arranjos de acordo com o ambiente a ser
sonorizado. A cobertura vertical é estreita para que
se possa ter maior controle sobre a area de audigdo,
aumentar a pressdo sonora no eixo e reduzir cance-
lamentos de fase entre elementos (dependente da
frequéncia). Menos elementos que o ideal prejudi-
cara a cobertura, principalmente de médias e altas
frequéncias. Se o operador de audio estiver em uma
area sem cobertura, é facil imaginar a destruigdo
que pode ser provocada por ele.

Toda a linha Vertcon disponibiliza arquivos GLL para
uso no software de predigdo Ease Focus 2 e também
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Vista traseira da Vertcon L208D: produto pesa pouco
menos de 50 kg e tem constru¢do em Madefibra

estardo disponiveis para a futura versdo Ease Fo-
cus 3. Os arquivos encontram-se disponiveis no link
www.tinyurl.com/attack-amt276.

Os amplificadores de graves e agudos fornecem
até 1100 e 250 WRMS, respectivamente. Cada
mddulo apresenta os seguintes indicadores: LED
Power (energia), LED Signal (sinal de audio pre-
sente), LED Limiter (protegdo por excesso de si-
nal), LED CSD (protecdo do mddulo de poténcia),
LED TC (protecao por excesso de temperatura),
LED DC (protecdo por presenga de corrente con-
tinua na saida) e LED PS (protecdo da fonte de
alimentagdo). Ha ainda protegdes contra excesso
ou falta de tensdo de alimentacdo da rede elé-
trica, curto-circuito e variagdo do volume ao ser
ligado (audio starting fader). Os drivers possuem
protegdo extra que pode ser acessada facilmente,
sem a retirada do mddulo de poténcia, utilizando-
-se apenas uma chave philips.

Muito interessante a forma de apresentacdo da
sensibilidade de toda a linha Vertcon. Academica-
mente, as caixas aclsticas passivas apresentam
sensibilidade aplicando-se 1 W de pink noise (ru-
ido rosa) e medindo-se a um metro de distancia
da caixa. Neste caso sdao apresentados resultados
de SPL de pico (138 dB @ 1m), SPL de pico por
volt (133 dB SPL/volt @ 1m) e SPL de picoa + 4
dBu (135 dB@ + 4 dBu) (1,23Vrms @ 1m).

Isto mostra informagdes realmente pra-
ticas para o usuario, apesar da maioria
dos profissionais de audio ficarem foca-
dos na poténcia e ndo na pressdo sono-
ra. Como sabemos, ha diversas normas
para medicdo de poténcia e cada fabri-
cante utiliza uma, o que gera muita con-
fusdo aos usuarios que fazem simples
comparagdo de poténcias, sem compa-
rar também as normas utilizadas.

Afinal, o que queremos ou precisamos saber é qual
a maxima pressdo sonora um determinado sistema
pode oferecer, independentemente da poténcia elé-
trica utilizada. Se um sistema for muito eficiente,
podera fornecer maior pressdo com menor poténcia.
Como a sensibilidade da caixa é de +4 dBu, sabe-
mos que a pressdo maxima sera de 135 dB SPL a
um metro. Aplicando-se um sinal muito alto (+20
dBu), a pressdo maxima sera de 138 dB SPL, porém
o sinal estarda muito comprimido e sem headroom,
além de colocar os componentes em risco.

ESPECIFICAGOES GERAIS

Dimensodes: 265 x 885 x 435 mm (A X L x P)
Peso: 45,2 kg

Construgdo: Madefibra (alta resisténcia a
umidade)

Acabamento: Poliéster preto ou branco tex-
turizado

Tela de protegdo: Aco com furacdo sextavada
e pintura texturizada

Na pratica, quantos tém o costume de medir a
pressdo sonora maxima de seu sistema, apds a
otimizagdo? Digo apds a otimizacdo porque muitos
sistemas apresentam bons niveis de pressdo so-
nora, mas com resposta em frequéncia ndo muito
linear. Ao se fazer os ajustes, o nivel maximo de
pressdo sonora é reduzido.

Um abrago!

E-mail: deniocosta@dgcaudio.com.br.

Denio Costa é diretor da empresa de projetos DGC Audio, Video e Acstica e da escola de dudio Niicleo de Formacao
Profissional — NFP. Elabora projetos e presta servigo de otimizagao de sistemas de sonorizagdo. Site: www.dgcaudio.com.br.
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